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P-1.3

P-1.1 3,95m²
Klatka schodowa

P-1.2 5,78m²
Korytarz

Pom. techniczne 
17,34m²

P-1.4
Pom. porządkowe

2,52m²

25,20m²P-1.5
Wentylatornia 
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wykonanie słupa 

SZACHT

centrala 
wentylacyjna 

na
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P1

P2

DN=63 x 6,0

DN=50 x 4,5

PC2

PC1

Zcw

Zb

Rozdzielacze CO i CT

P3

DN15

instalacja centralnego ogrzewania (etap 1)
instalacja centralnego ogrzewania (etap 2)

LEGENDA

P1 pion instalacja centralnego ogrzewania (etap 1)

P2 pion instalacja centralnego ogrzewania (etap 2)

Uwaga: rury doprowadzające od pionu P2 do rozdzielaczy 
wykonywanych w 2 etapie wykonać podczas robót 
wykonywanych w etapie 1 

P3 pion instalacja centralnego ogrzewania 
grzejniki (etap 1)

INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ:
Piony i poziomy doprowadzające od pionów do rozdzielaczy 
z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT prowadzone pod 
stropem piwnicy.

PC1  - gruntowa pompa ciepła o mocy 60 kW
PC2  - gruntowa pompa ciepła o mocy 40 kW     
          ( w 2 etapie rozbudowy z nadbudową)
Zcw - zasobnik c.w.u. o poj. 500 l
Zb - zbiornik buforowy o poj. 500 l

 Nazwa inwestycji:

Adres obiektu: 

Data: 07.2023

Projektant: 

Branża : Sanitarna Stadium : 

Nr rysunku : 

Skala : Tytuł rysunku:   Instalacja C.O. Rzut  piwnicy

S11
1:100

Zduny,  99-440 Zduny, nr ewid. działki  618/3;

Rozbudowa z nadbudową i przebudową  oraz zminą sposobu użytkowania budynku
 domu parafialnego  na ośrodek rehabilitacyjny  wraz z  infrastrukturą towarzyszącą

Inwestor :   Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw  Obywatelskich  Ziemi Łowickiej         
  ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz

Projekt techniczny 

Nr uprawnień: LOD/3345/PWBS/17
mgr inż.  Artur LipskiSprawdzający 

Nr uprawnień: LOD/11884/PWOS/12
mgr inż.  Adam Bachura
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RZUT PARTERU

TARAS 
17m²

REGAŁ 
ZASTAWA

ZMYWARKA 
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TARAS 
19.6m²

OBRÓBKA  

PRZYGOTOWANIE  
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N
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WYDAWANIE  

ZMYWANIE 
NACZYŃ 

1 2

A

B B

C C

P0.218,27m²

Hol/rejestracja

Szatnia

P0.129,76m²

WC męskie
P0.3 3,06m²

WC damskie
P0.4 3,06m²

WC nps
P0.5 5,55m²

Klatka schodowa
P0.6 18,06m²

Pom. techniczne
P0.7 3,00m²

Korytarz
P0.8 15,40m²P0.9 49,20m²

P0.10 23,64m²

P0.12 3,59m²

P0.11 2,57m²

P0.13 1,83m²

P0.17 26,37m² P0.18 25,57m²

P0.19 17,62m²P0.20 21,59m²

P0.14 2,98m²

P0.15 5,33m²
Pom. gospodarcze

P0.2110,60m²
Klatka schodowa P0.22 2,54m²

Wiatrołap

15x16.0
30

 + 0.56
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90 20
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 - 0.02

 + 0.00-
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EIS 30

90
200

90 20
0

90 20
0

PWP

wycieraczka  + 0.00

Korytarz
P0.16 18,58m²

SZACHT

SZACHT

48,45 m²
0.1+0.2
+20 °C

3,48 m²
+20 °C

0.3

3,48 m²
+20 °C

0.4

5,70 m²
+20 °C

0.5

18,38 m²
+16 °C

0.6

49,01 m²
+20 °C

0.9

24,02 m²
+20 °C

0.10

3,16 m²
+20 °C

0.14

5,43 m²
+20 °C

0.15

26,37 m²
+20 °C

0.17
27,41 m²
+20 °C

0.18

17,69 m²
+20 °C

0.19
21,68 m²
+20 °C

0.20

10,90 m²
+12 °C

0.21

2,54 m²
+12 °C

0.22

Lcałk=51,8 m
ΦH=341 W

[10 cm]

0.3-1
3,5 m²

Lcałk=47,8 m
ΦH=240 W

[10 cm]

0.4-1
3,5 m²

Lcałk=65,7 m
ΦH=396 W

[10 cm]

0.5-1
5,7 m²

0.1+0.2-1

0.3-1

0.4-1

0.5-1

0.9-1

0.10-1

0.14-1

0.15-1

0.17-1

0.18-1

0.19-10.20-1

0.10-2

P2

P1

0.1+0.2-2

Lcałk=83,0 m
ΦH=412 W

0.1+0.2-2

[10 cm]
5,4 m²

0.1+0.2-3
Lcałk=76,7 m
ΦH=408 W

0.1+0.2-3

[10 cm]
5,3 m²

0.1+0.2-4 0.1+0.2-5

Lcałk=90,7 m
ΦH=562 W

0.1+0.2-4

[10 cm]
7,3 m²

Lcałk=83,7 m
ΦH=563 W

0.1+0.2-5

[10 cm]
7,3 m²

Lcałk=70,4 m
ΦH=650 W

0.1+0.2-1

[10 cm]
8,5 m²

0.1+0.2-6

Lcałk=83,7 m
ΦH=570 W

0.1+0.2-6

[10 cm]
7,4 m²

0.6-1

0.10-3

Lcałk=54,1 m
ΦH=474 W

0.10-3
4,8 m²
10 cm

0.9-2

0.9-3

0.9-4

Lcałk=94,6 m
ΦH=555 W

[10 cm]

0.9-2
8,2 m²

Lcałk=101,5 m
ΦH=555 W

[10 cm]

0.9-3
8,2 m²

Lcałk=95,8 m
ΦH=555 W

[10 cm]

0.9-4
8,2 m²

0.9-5

Lcałk=93,8 m
ΦH=544 W

[10 cm]

0.9-5
8,0 m²

Lcałk=85,1 m
ΦH=555 W

[10 cm]

0.9-1
8,2 m²

0.9-6

Lcałk=79,2 m
ΦH=547 W

[10 cm]

0.9-6
8,1 m²

0.20-2

Lcałk=89,4 m
ΦH=627 W

0.20-1
10,8 m²
[15 cm]Lcałk=85,5 m

ΦH=627 W

0.20-2
10,8 m²
[15 cm]

0.19-2

Lcałk=67,2 m
ΦH=570 W

0.19-1

[15 cm]
8,8 m²

Lcałk=69,3 m
ΦH=570 W

0.19-2

[15 cm]
8,8 m²

0.17-20.17-3

Lcałk=73,1 m
ΦH=616 W

0.17-1

[15 cm]
8,9 m²

Lcałk=75,0 m
ΦH=599 W

0.17-2

[15 cm]
8,6 m²

Lcałk=73,0 m
ΦH=616 W

0.17-3

[15 cm]
8,9 m²

0.18-2

Lcałk=73,1 m
ΦH=602 W

0.18-2

[15 cm]
9,1 m²

0.18-3

Lcałk=71,5 m
ΦH=609 W

0.18-1

[15 cm]
9,2 m²

Lcałk=75,6 m
ΦH=609 W

0.18-3

[15 cm]
9,2 m²

Lcałk=58,4 m
ΦH=143 W

0.14-1-1

[15 cm]
3,0 m²

R1.1

Lcałk=0,0 m
ΦH=832 W

15,3 m²
0.6-1-1

Lcałk=66,2 m
ΦH=597 W

0.10-2
6,4 m²
10 cm

Lcałk=58,5 m
ΦH=536 W

0.10-1
5,6 m²
10 cm

R2.1

Kombi2+(B)
DN???
1,39

R2.2

R1.2

DN=25 x 2,5

DN=25 x 2,5

DN
=3

2 
x 3

,0

DN=25 x 2,5

DN=40 x 4,0

DN=32 x 3,0
DN=40 x 4,0DN=40 x 4,0

DN=16 x 2,0
2,80

DN=16 x 2,0
0,19

2 ETAP

2 ETAP

krućće co na potrzeby przyszłej 
rozbudowy w etapie 2

N

741 W 500 W

P3 C21-60/0.5C21-60/0.7

P0.1

Powierzchnia 
użytkowa

Nazwa 
pomieszczeniaL.p.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

P0.4

P0.6
P0.7

P0.2
P0.3

P0.5

P0.8
P0.9
P0.10
P0.11
P0.12
P0.13

P0.17
P0.18

P0.15

P0.21

Hol / rejestracja

Szatnia

WC męskie

Korytarz

WC nps

Klatka schodowa

Sala 
konferencyjno-szkoleniowa
Pracownia kuchenna

Klatka schodowa
Wiatrołap

29,76 m²

18,27 m²

3,06 m²

5,55 m²

18,06 m²

3,00 m²

15,40m²

49,20 m²

23,64 m²

2,57 m²

3,59 m²

1,83 m²

26,37 m²

25,57 m²

5,33 m²

10,60 m²

2,54 m²

Razem powierzchnia użytkowa  308,17 m²

Pom. techniczne

Zmywalnia

Obieralnia

Pom. porządkowe

Terapia zajęciowa

Sala do SI

W tym: 
- część istniejąca (pom. P0.8-P0.21)               211,66m²
- rozbudowa         (pom. P0.1-P0.7 i P.010)      96,51m²

WC damskie 3,06 m²

P0.19 17,62 m²Pracownia wikliniarstwa

P0.20 21,59 m²Pracownia poligraficzna

P0.14
Pom. gospodarcze

2,98 m²Pom. porządkowe

P0.22

Rodzaj 
posadzki

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

wykładzina pcv

wykładzina pcv

wykładzina pcv

wykładzina pcv

wykładzina pcv

P0.16 Korytarz 18,58m² terakota

instalacja centralnego ogrzewania (etap 1)
instalacja centralnego ogrzewania (etap 2)

LEGENDA

P1 pion instalacja centralnego ogrzewania (etap 1)

P2 pion instalacja centralnego ogrzewania (etap 2)

R1.1 R1.2 rozdzielacze ogrzewania podłogowego 
umieszczone w szafkach podtynkowych (etap 1)

R2.1 R2.2 rozdzielacze ogrzewania podłogowego 
umieszczone w szafkach podtynkowych (etap 2)

Uwaga: rury doprowadzające od pionu P2 do rozdzielaczy 
wykonywanych w 2 etapie wykonać podczas robót 
wykonywanych w etapie 1 

pętle ogrzewania podłogowego

P3 pion instalacja centralnego ogrzewania 
grzejniki (etap 1)

INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ:
1. Piony i poziomy doprowadzające od pionów do rozdzielaczy 

z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT prowadzone 
podposadzkowo

2.  Pętle ogrzewania podłogowego z rur wielowarstwowych  
PERT Ø16x2.0 ułożonych na  płytach styropianowych

 Nazwa inwestycji:

Adres obiektu: 

Data: 07.2023

Projektant: 

Branża : Sanitarna Stadium : 

Nr rysunku : 

Skala : Tytuł rysunku:   Instalacja C.O. Rzut  parteru

S12
1:100

Zduny,  99-440 Zduny, nr ewid. działki  618/3;

Rozbudowa z nadbudową i przebudową  oraz zminą sposobu użytkowania budynku
 domu parafialnego  na ośrodek rehabilitacyjny  wraz z  infrastrukturą towarzyszącą

Inwestor :   Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw  Obywatelskich  Ziemi Łowickiej         
  ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz

Projekt techniczny 

INSTALACJE CO WYKONYWANE W 
2 ETAPIE TJ. ROZBUDOWY Z NADBUDOWĄ

Nr uprawnień: LOD/3345/PWBS/17
mgr inż.  Artur LipskiSprawdzający 

Nr uprawnień: LOD/11884/PWOS/12
mgr inż.  Adam Bachura
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RZUT PIĘTRA

 + 3.67

1 2

A

B B

C C

Klatka schodowa
P1.123,49m²

Fizykoterapia+lokomat
P1.2 62,03m²

P1.3 15,67m²
Korytarz

P1.4 49,20m²
Kinezyterapia

P1.5 18,07m²
Pedagog

P1.8 9,76m²
Gab. masażu VOJTA

P1.9 16,06m²
Logopeda

P1.10 25,35m²

P1.11 17,75m²P1.12 7,64m²P1.13 13,42m²P1.6 8,50m²

P1.14 10,47m²
Klatka schodowa
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P1.7 18,18m²
Korytarz

SZACHT

SZACHT

12,66 m²
+16 °C

1.1

62,52 m²
+20 °C

1.2

49,29 m²
+20 °C

1.4

18,44 m²
+20 °C

1.5

8,81 m²
+24 °C

1.6

9,92 m²
+20 °C

1.8
16,06 m²
+20 °C

1.9

25,35 m²
+20 °C

1.10

17,77 m²
+20 °C

1.117,73 m²
+20 °C

1.12

13,53 m²
+20 °C

1.13

2,55 m²
+16 °C

1.14

P2

P1

Lcałk=57,1 m
ΦH=425 W

1.12-1

[15 cm]
7,7 m²

Lcałk=79,3 m
ΦH=539 W

[15 cm]

1.8-1
9,9 m²

Lcałk=71,8 m
ΦH=897 W

12,7 m²
[15 cm]

1.1-1

1.13-1
1.12-1

1.11-1

1.10-1
1.9-1

1.8-1

1.6-1

1.5-1

1.4-1

1.2-1

1.1-1

1.2-2 1.2-31.2-4
Lcałk=90,5 m
ΦH=619 W

10,4 m²
[15 cm]

1.2-2

Lcałk=83,0 m
ΦH=619 W

10,4 m²
[15 cm]

1.2-3

Lcałk=83,4 m
ΦH=619 W

10,4 m²
[15 cm]

1.2-4

1.2-5Lcałk=82,4 m
ΦH=619 W

10,4 m²
[15 cm]

1.2-5

Lcałk=68,1 m
ΦH=619 W

10,4 m²
[15 cm]

1.2-1

1.2-6 Lcałk=69,2 m
ΦH=619 W

10,4 m²
[15 cm]

1.2-6

1.5-2

Lcałk=69,6 m
ΦH=414 W

[15 cm]

1.5-1
9,2 m²

Lcałk=72,4 m
ΦH=414 W

[15 cm]

1.5-2
9,2 m²

1.4-2

1.4-3

1.4-4

Lcałk=88,9 m
ΦH=634 W

12,3 m²
[15 cm]

1.4-1

Lcałk=86,8 m
ΦH=634 W

12,3 m²
[15 cm]

1.4-2

Lcałk=90,1 m
ΦH=634 W

12,3 m²
[15 cm]

1.4-3

Lcałk=96,6 m
ΦH=634 W

12,3 m²
[15 cm]

1.4-4

Lcałk=86,0 m
ΦH=476 W

[10 cm]

1.6-1
8,0 m²

1.9-2

Lcałk=57,3 m
ΦH=374 W

[15 cm]

1.9-1
7,9 m²

Lcałk=68,7 m
ΦH=385 W

[15 cm]

1.9-2
8,2 m²

1.13-2

Lcałk=55,6 m
[20 / 10 cm]

ΦH=319 W

1.13-1
6,8 m²

Lcałk=55,1 m
[20 / 10 cm]

ΦH=319 W

1.13-2
6,8 m²

1.11-2

Lcałk=65,6 m
[20 / 10 cm]

ΦH=379 W

1.11-1
8,9 m²

Lcałk=68,1 m
[20 / 10 cm]

ΦH=378 W

1.11-2
8,9 m²

1.10-2

Lcałk=72,0 m
ΦH=584 W

1.10-2

[15 cm]
9,0 m²

1.10-3

Lcałk=62,7 m
ΦH=529 W

1.10-1

[15 cm]
8,2 m²

Lcałk=72,1 m
ΦH=529 W

1.10-3

[15 cm]
8,2 m²

R2.3

R1.3

R1.4

DN=25 x 2,5

DN=25 x 2,5
DN=32 x 3,0

DN=32 x 3,0

DN=25 x 2,5

DN=32 x 3,0

2 ETAP

krućće co na potrzeby przyszłej 
rozbudowy w etapie 2

660 W

P3C21-60/0.7

Powierzchnia 
użytkowa

Nazwa 
pomieszczeniaL.p.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA

Fizykoterapia + lokomat

Korytarz

WC nps + natrysk

Klatka schodowa

23,49 m²

62,03 m²

15,67 m²

49,20 m²

18,07 m²

9,76 m²

16,06 m²

25,35 m²

17,75 m²

7,64 m²

13,42 m²

8,50 m²

10,47 m²

Razem powierzchnia użytkowa  295,59 m²
W tym: 
- część istniejąca (pom. P1.3-P1.13)     210,07m²
- rozbudowa         (pom. P1.1-P1.2)      85,52m²

P1.1

P1.4

P1.8
P1.9

P1.2
P1.3

P1.5

P1.10
P1.11
P1.12
P1.13

P1.6

P1.14

Klatka schodowa

Kinezyterapia

Pedagog

Gabinet masażu VOJTA

Logopeda

Sala do SI

Gabinet 

Gabinet 

Gabinet 

Rodzaj 
posadzki

terakota

terakota

terakota

terakota

wykładzina pcv

wykładzina pcv

wykładzina pcv

wykładzina pcv

wykładzina pcv

wykładzina pcv

wykładzina pcv

wykładzina pcv

wykładzina pcv

Korytarz 18,18 m²P1.7 terakota

instalacja centralnego ogrzewania (etap 1)
instalacja centralnego ogrzewania (etap 2)

LEGENDA

P1 pion instalacja centralnego ogrzewania (etap 1)

P2 pion instalacja centralnego ogrzewania (etap 2)

R1.3 R1.4 rozdzielacze ogrzewania podłogowego 
umieszczone w szafkach podtynkowych (etap 1)

R2.3 rozdzielacze ogrzewania podłogowego 
umieszczone w szafkach podtynkowych (etap 2)

Uwaga: rury doprowadzające od pionu P2 do rozdzielaczy 
wykonywanych w 2 etapie wykonać podczas robót 
wykonywanych w etapie 1 

pętle ogrzewania podłogowego

P3 pion instalacja centralnego ogrzewania 
grzejniki (etap 1)

INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ:
1. Piony i poziomy doprowadzające od pionów do rozdzielaczy 

z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT prowadzone 
podposadzkowo

2.  Pętle ogrzewania podłogowego z rur wielowarstwowych  
PERT Ø16x2.0 ułożonych na  płytach styropianowych
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