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LEGENDA

instalacja centralnego ogrzewania (etap 1)
instalacja centralnego ogrzewania (etap 2)

Uwaga: rury doprowadzajgce od pionu P2 do rozdzielaczy
wykonywanych w 2 etapie wykona¢ podczas robét
wykonywanych w etapie 1

pion instalacja centralnego ogrzewania (etap 1)

pion instalacja centralnego ogrzewania (etap 2)
pion instalacja centralnego ogrzewania
grzejniki (etap 1)

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC:
Piony i poziomy doprowadzajgce od piondéw do rozdzielaczy
z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT prowadzone pod
stropem piwnicy.

PC1 - gruntowa pompa ciepta o mocy 60 kW

PC2 - gruntowa pompa ciepta o mocy 40 kW
(w 2 etapie rozbudowy z nadbudowg)

Zcw - zasobnik c.w.u. o poj. 500 |

Zb - zbiornik buforowy o poj. 500 |

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa z nadbudowg i przebudowg oraz zming sposobu uZytkowania budynku
domu parafiainego na osrodek rehabilitacyjny wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres obiektu:

Zduny, 99-440 Zduny,

nr ewid. dziatki 618/3;

Inwestor:  Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Lowickiej
ul. Swietojariska 1/3, 99-400 towicz
Branza: Sanitama Stadium : Projekt techniczny
Projektant.  mgr inz. Adam Bachura Sprawdzajacy mgr inz. Artur Lipski Nrrysunku
Nr uprawnien: LOD/11884/PW0S/12 Nr uprawnien: LOD/3345/PWBS/17 S 1 1
Tyutysunks: - Instalacja C.O. Rzut piwnicy Data: 07.2023 Skala:'] 100




0\ 3 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
‘ ‘ ‘ o ‘ ‘ ‘ ‘ [359 m2] ‘ RZUT PARTERU Lp Nazwa Powierzchnia | Rodzaj
A A S B PR TRy cm - omieszczenia uzytkowa 0sadzki
o] 48m* s = = |Lcak=73,0m 5 ST T 5 " 29y6 pt .
= (E) Preveorowanie OH=616 W . ol / rejestracja 76 m? erakota
®H=474 W =l [ 0.17-1 86 m: 9,1m 92m P0.2 | sznia 1827 m terakota
0.10-2 | TARAS = e 8,9 m? TARAS ! [15 cm] [15 cm] WC meski 2
amz |oon 2100 & 0.10-3 [15 cm] e el Lcatk=73,1m |Loatk=71,5m P03 | WC mese m terakota
10 cm 10 cm L [ — Lcatk=73,1 m 002 BH=599 W PH=602 W PH=609 W P0.4 | we damskie 3,06 m? terakota
Lcatk=66,2 m Lcatk=58,5 m| %) | - = PH=616 W P0.5 | wcnps 5,55 m? terakota
OH=S97 W | | "@pH=536 W | | - 0. — — — P -
0.9-3 s =Pl 7 g ;8 3; P0.6 | Kiatka schodowa 18,06 m2 terakota
2 N : © \ ‘ ] 2 m
[‘302 g’n ] | moa ||| =ili yiy [15 cm] P0.7 | Pom. techniczne 300m terakota
Lcalk=101,5m ) Sl WA — : Lcatk=75,6 m P0.8 | Korytarz 15,40m? terakota
OH=555 W % m 000 [ — PH=609 W ' Sa\ay ’
— ‘ 4@ P0.9 konferencyino-szkoleniowa| _ 49:20m® Wyktadzina pov
0.9-5 \ 0.18-2 0.18-1 0183 P0.10| Pracownia kuchenna 23,64 m terakota
[(%) m2] gl P77 -T2 1o P0.11 | zmywahnia 2,57 m? terakota
cm EGAL - == - ]
Lcatk=93,8 m || —nsrim 0.17-1 0.17-3 0. 1@ P0.12| obieralnia 359m? terakota
OH=544 W e P0.13| Pom. porzadkowe 1,83 m? terakota
. 2525 P0.14| Pom. porzadkowe 2,98 m? terakota
8.2 m? ‘ S PQ.15] Pom. gospodarcze 5,33 m? terakota
Lca[lz(o—gg, {‘5‘ m — L s gnse s ‘ ; s = P0.16/ Korytarz 18,58m? terakota
it 0.94 ==z [Ro2110, 60" E —
®H=555 W FOSlAI I = SO\ (Nowsisxzo ] - P0.17| Terapia zajgciowa 2637m* | wykladzina pev
| \Q&:ﬂomot 000 50 . ,,,'; x|
0.9-6 — 530 741!{43&0 s | P0.18| saladosi 255Tm* | wyktadzina pev
, N =
[8101 cTn ] = P0.19| Pracownia wikiinarstwa 17,62 m? wyktadzina pov
Lg,a,f,k_:égfz Va», ZEE ) SIS = P0.20| Pracownia poligraficzna 21,50 m2 wykladzina pev
- N P0.21| Kiatka schodowa 10,60 m? terakota
0.9-1 A , P0.22| Wiatrofap 2,54 m? terakota
2 |
[%2 cTn] é i - @z:yzem powierzchnia uzytkowa 308,17 m?
Lcatk=85,1m = , 3 o
— - cze$¢ istniejaca (pom. P0.8-P0.21) 211,66m?
PH=555 W \ E \ -rozbudowa  (pom. P0.1-P0.71P.010)  96,51m?
I
80-29;ﬁ2 kru¢ce co na potrzeby przys;%ej — 1T
[1’0 emj rozbudowy w etapie 2 =i pn
Lcatk=94,6 m = e e e
QH=555W | - . P -
03 0.6-1 11 10,8 m? xW? 88 m? gy égfnzz
#w oty s Lo a[ ;(5_ 3?15 o , [5(5 §§nﬁ . a[ ,;(5_ g';"fz - [15 cm] INSTALACH[E CO WYKONYWANE W
i i cark=89,4 m s Lcatk=69,3 m 2 ETAPIE TJ. ROZBUDOWY Z NADBUDOW.
PH=627 W OH=627 W PH=570 W PH=570 W A
077096 0.5—12 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC:
74 ’;n; 507 m 1. Piony i poziomy doprowadzajgce od pionéw do rozdzielaczy
[10 cmy ie é{ Ik=g,5n]7m LEGENDA z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT prowadzone
Lcatk=83,7 m OH=396 W i ; ; podposadzkowo
QH=570 W ” !nstaIaCJ.a centralnego ogrzewan!a (etap 1) 2. Petle ogrzewania podtogowego z rur wielowarstwowych
0.4 instalacja ce.ntralnego_ ogrzewania (eta.p 2) PERT @16x2.0 utozonych na plytach styropianowych
0.1 +0.22—2 35 ;nz Uwaga: rury doprowadzajgce od pionu P2 do rozdzielaczy
ﬁg‘ cTn ] [1’0 cm] wykonywanych w 2 etapie wykona¢ podczas robét
Lcatk=83,0 m L(%a’flk_zz‘%‘gwm wykonywanych w etapie 1 Nazwa inwestyci:  Rozbudowa z nadbudowg i przebudowg oraz zming sposobu uzytkowania budynku
PH=412 W pion instalacja centralnego ogrzewania (etap 1) domu parafiainego na o$rodek rehabilitacyjny wraz z infrastrukturg towarzyszaca
pion instalacja centralnego ogrzewania (etap 2) Adiesobieki:  Zduny, 99-440 Zduny,  nr ewid. dziatki 618/3;
0.51-50.22-3 pion instalacja centralnego ogrzewania
[10 ;’7] 037 grzejniki (etap 1) nwestor:  Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi towickiej
Lcatk=76,7 m 3,5 m? R1.1| [R1.2 rozdzielacze ogrzewania podtogowego ul. Swietojaiska 1/3, 99-400 towicz
®H=408 W [10 cm] umieszczone w szafkach podtynkowych (etap 1)
) s Leatk=51,8 m : . Branza: Sanitama Stadium : Projekt techniczny
N < PH=341 rozdzielacze ogrzewania podtogowego
Cr— —H N - —! umieszczone w szafkach podtynkowych (etap 2)
Nr rysunku :

Projektant:  mgrinz. Adam Bachura

Sprawdzajacy mgr inz. Artur Lipski
Nr uprawnien: LOD/3345/PWBS/17

S12

0.1+0.2-4 , . 1y cierg i
7.3m? 8.5 m? oyoz petle ogrzewania podtogowego Nr uprawnien: LOD/11884/PWOS/12
[10 cm] [10cm] || [10cm]
Lcatk=90,7 m Lcatk=70,4 m Lcatk=83,7 m
PH=562 W ®H=650 W ®PH=563 W
Tytuk rysunku: Instalar\ja C.0O. Rzut palrteru

Data: 07.2023

Skala:

1:100




1.4-3
12,3 m?
[15 cm]

Lcatk=90,1 m
QH=634 W

1.4-2
12,3 m?
[15¢cm]

Lcatk=86,8 m
bH=634 W

1.4-1
12,3 m?
[15 cm]

Lcatk=88,9 m
PH=634 W

1.1-1
12,7 m?
[15 cm]

Lcatk=71,8 m|
OH=897 W

B —
1.2-5
10,4 m?
[15 cm]
Lcatk=82,4 m
PH=619 W

1.2-2
10,4 m?
[15 cm]

Lcatk=90,5 m
OH=619 W

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA
| |
‘ | ‘ Lp Nazwa Powierzchnia |  Rodzaj
. | pomieszczenia uzytkowa posadzki
| | :
P1.1 | Kiatka schodowa 23,49 ferakota
: 1.8-1 . :
‘ 97-25' 72 97-25-2 , [5;59 mZJ 81'29;7%2 71 99 ;r112 ; (1)%722 RZUT PIETRA P1.2 | Fizykoterapia + lokomat 6203m* | wykladzina pov
- m 7 ’ E
‘. 15& Iiz [15 é‘gﬂ [15 cTn] Lcalk—(7:9 3m |, [ sz ggﬂ7 L [ ’;(5 g’;é L [ 5(5 ;?]0 P1.3 | Korytarz 15,67 m? terakota
— _ catk=68,7 m| |Lcatk=57,3 m catk=72,0 m . .
| Lca[;f 35,% m Lgf,ﬁ;:f,’;;".,&" L(%a,ffjﬁf’,,’v" of PHS39W BOH=385W | | ®H=374 W DOH=584 W P1.4 | Kinezyterapia 4920m? | wykladzina pov
W PH=634 W E160 A o ; P1.5 | Pedagog 1807m* | wykladzina pov
1 i W e P1.6 | WC nps + natrysk 8,50 m? terakota
S =] (r - B ;103 P1.7 | Konfarz 18,18 m° terakota
R ' ) [1’5 cm] P1.8 | Gabinet masazu VOJTA 9,76 m2 wykladzina pv
| ] ‘ ) ’ ‘ [ A1.10-3 )| ‘ Lgf’,f”%%7vg7 P1.9 | Logopeda 1606m | wyadzina pov
‘ { 1.4-4 i i -—taA P1.10| saladosl 2535m* | wykfadzina pov
i — - 7.70-1 P1.11| Gabinet 1775m2 | wykladzina pv
1.5-1 \ H 1012535 82 m? P1.12| Gabinet 7,64 m2 wykladzina pev
\ ' (1.10-1 = [15cm]
i bl a0 ‘ ~ |Lcatk=62,7 m P1.13] Gabinet 1342m* | wykladzina pov
T 1.4-3 PH=529 W . P1.14| Kiatka schodowa 1047 me ferakota
na C21-60 loffyvivpsv)yvvyv‘igg 1 Razem powierzchnia uzytkowa 295,59 m?
~ — = W tym:
‘-é s . - czes¢ istniejaca (pom. P1.3-P1.13)  210,07m?
SSE e I M -rozbudowa  (pom.P1.1-P1.2)  85,52m?
| (42
Re L |
[ —
| okno oddymiajgce
| 1
\ RE| 60 krucée co na potrzeby przysziej ¢ E
T‘-_ ‘_ __________ rozbudowy w etap|e 2
(S o e
3 S B INSTALACJE CO WYKONYWANE W
2 ETAPIE TJ. ROZBUDOWY Z NADBUDOWA
1.13-1 1.12-1 1.11-1 1.11-2
6,8 m? 7,7 m? 8,9 m? 8,9 m?
[10 cm] [20/ 10 cm] [15 cm] [20/10 cm] [20/ 10 cm]
Lcatk=86,0 m| |Lcatk=55,6 m| |Lcatk=57,1 m Lcatk=65,6 m| Lcatk=68,1 m
S OH=476 W QH=319 W PH=425 W OH=379 W OH=378 W
1.13-2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC:
/R 6,8 m* 1. Piony i poziomy doprowadzajgce od pionéw do rozdzielaczy
B)
N [20/10 cm] z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT prowadzone
Lcatk=55,1m K
126 OH=319 W podposadzkowo
10,4 m? LEGENDA 2. Petle ogrzewania podtogowego z rur wielowarstwowych
[15 cm] PERT @16x2.0 utozonych na ptytach styropianowych
Lcatk=69,2 m . . .
DOH=619 W !nstaIaCJ.a centralnego ogrzewan!a (etap 1)
instalacja centralnego ogrzewania (etap 2)
Uwaga: rury doprowadzajgce od pionu P2 do rozdzielaczy Nazwa inwestyci:  Rozbudowa z nadbudowg i przebudowa oraz zming sposobu uzytkowania budynku
wykonywanych w 2 etapie wykonac podczas robot domu parafialnego na oérodek rehabilitacyjny wraz z infrastrukturg towarzyszaca
wykonywanych w etapie 1
1.2-3 ion i 1 - Adresobiektu:  Zduny, 99-440 Zduny, nr ewid. dziatki 618/3;
532, pion instalacja centralnego ogrzewania (etap 1) . Y.
Le é{ 5(5: ggﬂo m pion instalacja centralnego ogrzewania (etap 2) nwestor: ~ Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi towickie]
OH=619 W pion instalacja centralnego ogrzewania ul. Swietojariska 1/3, 99-400 Lowicz
grzejniki (etap 1) &)
. i i 7 i jum: Projekt techniczny
A R1.3] R1.4] rozdzielacze ogrzewania podiogowego Branza: Sanitarna Stadium :
C umieszczone w szafkach podtynkowych (etap 1)
-R2.3 roz_dzielacze ogrzewania podtogowego Projektant:  mgrinz. Adam Bachura Sprawdzajacy mgr inz. Artur Lipski Nr rysunku :
: umieszczone w szafkach podtynkowych (etap 2) Nr uprawnier: LOD/11884/PWOS/12 Nr uprawnien: LOD/3345/PWBS/17 S 1 3
™ Lcatk=83,4 m Lcatk=68,1m ) .
W OH=619 W DOH=619 W (2) petle ogrzewania podtogowego
. . Skala :
Tytysunku:  Instalacja C.O. Rzut pietra Data: 07.2023 aa 1 100




